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instrukcja montazu

Otwory pod sitowniki
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AUTOMAT x 2 szt. (prawy/lewy)

Otwory na pasy do podnoszenia
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Otwory na ramki podtrzymujace materac

(€) SPREZYNA GAZOWA x 2 szt.

Otwory pod sitowniki | l

(A) STELAZ x 1 szt. (G) RAMKA PODTRZYMUJACA
MATERAC x 2 szt.

!

I @ $RUBA M8 L50 x 4 szt.
@ NAKRETKA SAMOKONTRUJACA M8 x 4 szt.

(F) NAKRETKA KOLPAKOWA M6 x 4 szt.



W istniejace otwory @ 9,5 w stelazu @ wlozy¢ Sruby @ od goérnej czesci (od strony listew),
nastepnie pod stelaz podtozy¢ automat (B) , wltozy¢ na wystajace juz sruby @
i dokreci¢ samokontrujacymi nakretkami @ .

Krotsze ruchome ramie automatu montujemy zawsze po zewnetrznej stronie stelaza.
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Tak przygotowany stelaz z automatami wktadamy na przygotowana
wczesniej skrzynie lub do skrzyni, wszystko zalezne jest od modelu
tézka jaki Panstwo posiadaja.

Demontujemy jedna badz dwie listwy, ustalamy potozenie

dolnej metalowej listwy automatu w odlegto$ci 90mm

od dolnej czesci stelaza do osi otworow w/w listwy

i zaleznie od rodzaju skrzyni przykrecamy automat do skrzyni,

Sruby we wtasnym zakresie.

Po tej czynnosci przy pomocy drugiej osoby,
ktora podnosi recznie stelaz @ do gory zaktadamy
sprezyny gazowe © na wystajace czopy
w automacie zabezpieczajac je

nakretka kotpakowa ® .

UWAGA!
Sprezyny gazowe
montujemy zawsze

zbiornikiem gazu do gory.



	Strona 1
	Strona 2

